
KARTA INFORMACJI O RYZYKU ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY ŚLUSARZA

	Zagrożenie
	Źródło zagrożenia (przyczyna)
	Możliwe skutki zagrożenia
	Środki ochrony przed zagrożeniami
	Poziom ryzyka

	
	
	
	
	

	Urazy spowodowane będącymi w ruchu elementami maszyn i urządzeń oraz odpryskami obrabianego materiału.
	Brak lub uszkodzenia osłony ruchomych elementów maszyn lub urządzenia. Brak odpowiedniej odzieży roboczej i ochrony osobistych. Nieprzestrzeganie instrukcji stanowiskowej.
	Śmierć. Ciężkie obrażenia ciała.
	Przestrzegać zaleceń dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn lub urządzenia. Stosować odpowiednią odzież i ochrony osobiste. Sprawdzać, czy stosowane są okulary przeciwodpryskowe (lub osłony twarzy w przypadku szlifierek). Omawiać zagrożenia w czasie instruktaży wstępnych, zwracając uwagę na prawidłowe mocowanie obrabianego przedmiotu i unikanie ręcznego usuwania wiórów.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Hałas.
	Maszyny i urządzenia stosowane w warsztacie. Narzędzia ręczne i elektronarzędzia.
	Choroby narządu słuchu.
	Posadowić maszyny i urządzenia zgodnie z dokumentacją (DTR). Używać tylko w pełni sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i elektronarzędzi. Stosować w razie potrzeby ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki).
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Porażenie prądem elektrycznym.
	Uszkodzenia izolacji przewodów wiodących prąd. Kontakt z metalowymi obudowami maszyn, urządzeń, które mogą być pod napięciem.
	Śmierć.
	Stosować wyłączniki różnicowoprądowe i kontrolować ich stan techniczny. Przeprowadzać okresową kontrolę zerowań i uziemień. Stosować elektronarzędzia wyposażone w sprawne uchwyty wykonane z materiałów izolacyjnych.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Uderzenie przedmiotami.
	Narzędzia ręczne. Obrabiane przedmioty. Demontowane lub montowane urządzenia i konstrukcje.
	Złamania kończyn. Potłuczenia. Urazy dłoni. Skaleczenia.
	Używać sprawnych technicznie narzędzi ręcznych. Stosować rękawice chroniące przed lekkimi urazami mechanicznymi. Właściwie wyposażyć stół ślusarski. Dokładnie mocować obrabiane przedmioty zarówno podczas obróbki ręcznej, jak i mechanicznej. Stosować obuwie chroniące przed uderzeniami.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Niedostateczne oświetlenie stanowiska pracy. Promieniowanie ultrafioletowe.
	Brak lub źle dobrane źródła światła. Źle dobrane oprawy oświetleniowe. Łuk elektryczny powstający w trakcie spawania.
	Uszkodzenia wzroku.
	Stosować źródła światła dające natężenie oświetlenia zgodne z normami. Dbać o właściwe oświetlenie naturalne stanowiska pracy, m.in. przez zapewnienie czystości okien. Stosować prawidłowo dobrane ochrony oczu w trakcie spawania.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Pożar. Wybuch.
	Niesprawna instalacja elektryczna. Używanie otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwo palnych i wybuchowych.
	Śmierć. Oparzenia.
	Systematycznie kontrolować sprawność instalacji elektrycznej. Zachować wymogi bezpieczeństwa ppoż. Wyposażyć stanowisko w sprzęt gaśniczy.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Czynniki chemiczne.
	Rozpuszczalniki. Pyły. Kleje.
	Zatrucia. Schorzenia dróg oddechowych. Efekty uczuleniowe.
	Przestrzegać procedur obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. Stosować rękawice ochronne i ochrony dróg oddechowych. Zapewnić skuteczną wentylację stanowiska pracy.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Oparzenia.
	Gorące odpryski metali
	Rany oparzeniowe.
	Stosować ochrony osobiste podczas obróbki mechanicznej i procesów spawania. Prace wykonywać w ubraniu kompletnym, czystym i nieuszkodzonym. Zachować szczególną ostrożność.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Prace w wymuszonej pozycji ciała.
	Długotrwałe prace związane z obróbką ręczną i mechaniczną. Montaż i demontaż urządzeń i konstrukcji.
	Zwyrodnienie kostno-stawowe.
	Przystosować stanowisko do wymogów ergonomii. Stosować przerwy w pracy i dokonywać czasowych zmian wykonywanych czynności. W razie potrzeby stosować nakolanniki.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Upadek na tym samym poziomie.
	Śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu wykonywania pracy.
	Potłuczenia. Złamania kończyn. Zwichnięcia. Urazy wewnętrzne.
	Używać obuwie ochronne posiadające podeszwy antypoślizgowe. Natychmiast usuwać z podłogi wszelkie plamy oleju i wody.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Szkodliwe gazy i pyły.
	Nieskuteczna wentylacja stanowiska lub jej brak.
	Bóle głowy, duszności, schorzenia dróg oddechowych, w tym pylica płuc.
	Zapewnić skuteczną wentylację. Właściwie organizować stanowisko spawalnicze. Stosować środki ochrony dróg oddechowych.
	Ryzyko akceptowalne po ocenie

	Nadmierny wysiłek fizyczny.
	Podnoszenie lub przenoszenie zbyt dużych ciężarów.
	Wystąpienie przepukliny, zawału serca lub uszkodzenia układu kostno-stawowego.
	Przestrzegać norm obowiązujących podczas transportu indywidualnego. Przeprowadzać terminowo wymagane badania profilaktyczne. Stosować sprzęt pomocniczy (m.in. wózki ręczne). 
	Ryzyko akceptowalne po ocenie
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